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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Rullegardin til innvendig solskjerming 
 
 

Motor:  

Dimensjon:  

Overlist: Lakkert aluminium 

Underlist: Lakkert aluminium 

Sidelister: Aluminium 

Duk:  

Akse: Aluminium 

Kjede: Plast eller metall 

Div deler i 
mekanismen: 

Plast og aluminium 

Fjernstyring:  

Andre 
opplysninger: 

 

 

   

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rullegardin kan brukes med kjede (til betjening), med fjær (Softrise) eller med motor. 

Standard bruk: 

Rullegardinen betjenes opp- og ned med kjedet. Kjede er festet til vegg med en kjedekrok i 
gjennomsiktig plast. 

 

Rengjøring og ettersyn:  
Kontroller tekniske data for aktuell duk. De fleste kan tørkes forsiktig av med en fuktig svamp.  
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Garanti og vilkår 

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler. 

  

Renholdsvennlighet 

Kontroller tekniske data for aktuell duk. 

Øvrige opplysninger 
  

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør HD Solskjerming AS 

Postadresse Årøsetervegen 10 

Postnr. og poststed 6422 Molde 

Telefon 91150200 

E-post post@hdsol.no 

Internett  
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